
Selle tootesarja professionaalsetes juukseföönides on ühendatud kõik 
juuste optimaalset kuivatamist ja parmaid modelleerimistulemusi tagavad 
tehnoloogilised lahendused. 

Võimsus ja jõudlus 

6704E/6704WE 2000 W 
6709DE 2100 W 

6613DE/6713DE 2200 W 
6714E 2300 W 

6615E/6715DE 2400 W 
6000E 2200 W 

6719DE 2200 W 
6750DE 2200 W 
6741DE 2400 W 

KASUTAMINE 
Lugege enne seadme kasutamist ohutusnõuded läbi. 

Kiirus/temp. Kiirus "II" Kiirus "I" 
Kõrgem 

temperatuur 
Märgade juuste 
kuivatamiseks 

Paksude, lokkis juuste 
koolutamiseks 

Keskmine 
temperatuur 

Niiskete juuste 
kuivatamiseks 

Normaalsete ja õhukeste juuste 
koolutamiseks 

Kohevus 

Külma õhu säte fikseerib soengu ja tagab optimaalse tulemuse. 

Fööni õhusuunaja võimaldab õhujuga täpselt suunata ja seda on soovitav 
kasutada juuste sirgendamisel ja koolutamisel. Föönitades kasutage abiks 
ümarat harja. Alustage alumistest juustest, kinnitades ülejäänud juuksed 
klambriga üles. Hoidke fööni õhusuunaja harja suhtes risti ja keerake 
juuksesalk juurtest otsteni harjalt lahti. 

Leidub üksikutel mudelitel: 
difuusor kuivatab juuksed loomulikult, see säilitab lokkide loomulikku vormi 
ja muudab juuksed kohevamaks. Kohevuse lisamiseks vormige ja tõstke 
juukseid kuivatamise ajal. Loomuliku ilme säilitamiseks ärge juukseid 
harjake. Kasutage difuusorit keemilise lokiga või lokkis juuste 
kuivatamiseks. Difuusoriga on soovitatav kasutada kiirust tähisega "I". 

HOOLDUS 
Fööni töökorras hoidmiseks tuleb selle tagavõret puhastada pehme, kuiva 
harjaga. Filtri eemaldamiseks lihtsalt pöörake seda ettevaatlikult ja 
eemaldage. 

Föön


