
350
TRUMPAS VARTOTOJO VADOVAS

JBL QuantumENGINE
ATSISIŲSKITE „JBL QUANTUMENGINE“, KAD GALĖTUMĖTE NAUDOTI QUANTUM 3D 

AUDIO TECHNOLOGIJAS.
JBLQUANTUM.COM/ENGINE

REIKALAVIMAI PROGRAMINEI ĮRANGAI
PLATFORMA: TIK WINDOWS 7 (64 BITŲ) / WINDOWS 10 (64 BITŲ)

500 MB KIETOJO DISKO ĮDIEGIMUI
* VISADA NAUDOKITE NAUJAUSIĄ WINDOWS 10 VERSIJĄ, KAD GALĖTUMĖTE OPTI-

MALIAI NAUDOTIS „JBL QUANTUMENGINE“

* „JBL QUANTUMSURROUND“ GALIMAS TIK  SU WINDOWS.  
BŪTINA ĮDIEGTI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

WIRELESS



001 KAS YRA DĖŽĖJE

JBL QUANTUM350  
WIRELESS  AUSINĖS

USB 
ĮKROVIMO 
KABELIS

MIKROFONO PUTŲ 
ANTGALIS NUO VĖJO

TRUMPASIS VADO-
VAS| GARANTIJOS 
KORTELĖ | SAU-

GOS LAPAS 

NUIMAMAS 
MIKROFO-

NAS

BELAIDIS 
USB

002 BŪTINOS SĄLYGOS

JBL QuantumENGINE REIKALAVIMAI PROGRAMINEI ĮRANGAI
 PLATFORMA: TIK WINDOWS 7 (64 BITŲ) / WINDOWS 10 (64 BITŲ)

500 MB TALPOS KIETAS DISKAS ĮDIEGIMUI

SISTEMOS SUDERINAMUMAS
PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR 

RYŠYS PC PS4/PS5 Nintendo 
Switch™

MAC

2.4G Wireless  JBL QuantumSURROUND™ Stereo Stereo Stereo



003 APŽVALGA

004 ĮJUNGIMAS IR SUJUNGIMAS

ĮJUNGIMAS

02

01

02

2.4G BELAIDĖ JUNGTIS

RANKINIS VALDYMAS
>5s

>5s

PC | MAC | PLAYSTATION | NINTENDO SWITCH™

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01 GARSUMO VALDYMAS
02 MIKROFONO ĮJUNG./ IŠJUNG.
03 ĮKROVIMO LED INDIKATORIUS
04 USB-C JUNGTIS
05 2,5 MM LIZDAS MIKROFONUI
06 SUSIDEDANČIOS AUSINĖS
07 MAITINIMAS / 2.4G LED INDIKATORIUS
08 ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO SLANKIKLIS
09 2.4G LED INDIKATORIUS
10 2.4G PORAVIMO MYGTUKAS

01

ĮJUNGIMAS



BENDRO GARSUMO DIDINIMAS 

BENDRO GARSUMO MAŽINIMAS 

MIKROFONO ĮJUNG./IŠJUNG. X1 

005 VALDYMO MYGTUKAI

006 ĮDIEGIMAS PIRMĄ KARTĄ

JBL Quantum350 
WIRELESS

JBL Quantum350 
WIRELESS

 ĮJUNG.  IŠJUNG. 

6A PRIE KOMPIUTERIO USB JUNGTIES 
PRIJUNKITE ADAPTERĮ.
6B ĮJUNKITE AUSINES, KURIOS 
AUTOMATIŠKAI PER ADAPTERĮ PRIJUNGS 
PER 2.4G BELAIDĮ RYŠĮ.
6C ĮEIKITE Į “SOUND SETTINGS” (GARSO 
NUSTATYMAI) -> “SOUND CONTROL 
PANEL” (GARSO VALDYMO SKYDELIS).
6D SKILTYJE  ”PLAYBACK” (ATKŪRIMAS) 
PASIRINKITE ”JBL QUANTUM350 WIRE-
LESS”  IR PASIRINKITE” SET DEFAULT “ 
(GAMYKLINIAI NUSTATYMAI).
6E SKILTYJE “RECORDING” (ĮRAŠYMAS) 
PASIRINKITE „JBL QUANTUM350
WIRELESS“, PO TO PASIRINKITE „ SET DE-
FAULT (GAMYKLINIAI NUSTATYMAI).
6F SEKITE INSTRUKCIJAS EKRANE, KAD 
SUASMENINTUMĖTE GARSO NUSTATY-
MUS.



007 MIKROFONAS

008 ĮKROVIMAS

2H



009 LED INDIKATORIŲ PARODYMAI

ŽEMAS BATERIJOS 
LYGIS
VYKSTA ĮKROVIMAS
PILNAI ĮKRAUTA

2.4G PORAVIMAS

2.4G JUNGIASI

2.4G PRISIJUNGTA

MAITINIMAS ĮJUNG.
MAITINIMAS 
IŠJUNG.

011 TECHNINIAI DUOMENYS

2.4G JUNGIASI

2.4G PRISIJUNGTA

Garsiakalbis:    40 mm dinaminis garsiakalbis
Dažnių diapazonas (aktyvus):  20 Hz – 20 kHz
Mikrofono dažnių diapazonas:  100 Hz – 10 kHz
Jautrumas:    115 dB spl @1khz 
Maksimalus SPL lygis:   93 dB
Mikrofono jautrumas:   -42 dBV@1khz / Pa
Impedansas:    32 om
2.4g belaidžio siųstuvo galia:  <10 dBm/MHz & <20 dBm
2.4g belaidė moduliacija:   GFSK
2.4g belaidžio pernešimo dažnis:  2402 MHz - 2480 MHz
Baterijos tipas:    ličio jonų (3,7v, 500 mAh)
Maitinimas:    5v – 2a
Baterijos įkrovimo trukmė:   2 val
Muzikos atkūrimo trukmė:   22 val
Mikrofono signalo priėmimas:  kryptinis
Svoris:     252 g
Maksimali veikimo temperatūra:  45 °C



Bluetooth® prekės ženklas ir logotipas yra registruotas ir valdomas Bluetooth SIG, Inc. HARMAN Interna-
tional Industries, šį ženklą naudoją pagal licenciją. Kiti prekės ženklai ir pavadinimai yra atitinkamų savininkų 
nuosavybė. 

Prekinis ženklas:  JBL
Gaminys: Ausinės
Gamintojas: Harman International Industries, Inc., JAV, 06901 Konektikutas, Stamfordas
Kilmės šalis:  Kinija

Gaminys sertifikuotas
Pagaminimo data: Pagaminimo data yra nustatoma  pagal dvi raides esančias antroje serijinio gaminio 
numerio grupėje, einančios po skiriamojo «- » ženklo.
Koduotė atitinka lotyniškų raidžių eilę, prasideda nuo 2010 metų sausio mėn.: -000000MY0000000, kur « M 
» – gamybos mėnuo (А - sausis, B - vasaris, C – kovas ir t.t.) ir « Y » – pagaminimo metai (A - 2010, B - 2011, 
C - 2012 ir t.t.).

Gaminį naudokite tik pagal tiesioginę jo paskirtį ir vadovaudamiesi pridėta instrukcija. Nemėginkite 
savarankiškai atidarinėti gaminio korpuso ir jį remontuoti. Aptikus kokius nors trūkumus ar defektus, kreipkitės 
į įgaliotą garantinio aptarnavimo atstovą, kaip nurodyta gaminio garantijoje. Papildomų sąlygų saugojimui, 
realizacijai ir (ar) transportavimui nėra. Nepalikite gaminio ekstremaliose temperatūrose, ilgalaikiam drėgmės 
poveikiui ir stipraus magnetinio lauko poveikiui. Gaminys skirtas naudojimui gyvenamojoje zonoje. Vadovau-
jantis saugojimo sąlygomis gaminio tarnavimo laikas neribotas. Prašome neutilizuoti lyčio jonų bateriją kartu 
su buitinėmis šiukšlėmis.
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